
 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU  

ÜRÜN ADI: MELODİ SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI 

9.1.Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi 

Görünüm Sıvı 

Koku Kokusuz 

Renk RAL 9016 (BEYAZ) 

9.2.Diğer Bilgiler 

Nispi Yoğunluk 1,54-1,60g/cm
3
 (20°C) 

Parlama Noktası Patlayıcı Değildir. 

Kuruma Süresi Max 2 saat (20°C, %50 bağıl nem) 

Kaynama Noktası Veri Yok 

Viskozite 142 KU, 25°C 

Çözünürlük (Su/Alkol/Yağ içinde) Suda Çözünür 

Buhar Basıncı Veri Yok 

Dağılım Katsayısı (n-oktanol/su) Veri Yok 

Ph Değeri 25°C’ de 8,1 

Parlaklık Sınıfı G3 (Mat) ( > 10 gloss 60°) 

Tane Büyüklüğü S2 (Orta) 

Su Buharı Aktarım Hızı V2 (Orta) 

Su Aktarım Hızı W3 (Düşük) 

Çatlak Örtme 

Karbondioksit Geçirgenliği 

A0 (Değer Aranmaz) 

C0 (Değer Aranmaz) 

 

Yukarıda genel teknik özellikleri belirtilen Su Bazlı Dış Cephe ürünü 1.0 kg, 3.5 kg, 10.0 kg, 20 kg 

olarak piyasaya sunulmaktadır.  


